
Funktionen

An-/Ausschaltknopf
Sukzessive Beschleunigung
Akustisches Warnsignal
Lade- und USB-Schutzkappen
Interne Komponenten versiegelt

Schutzindex IP65

Verbindung kabellos

Kompatibilität ✓ Series 300
✓ Series 10’’
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ezRTH/W/IP

✓ Bidirektional und ergonomisch
✓ Einsatz:  
 - Ladungsträger
	 -	Geräte	in	der	Lebensmittelindustrie
 - Anwendung im Außenbereich

Wireless
Die kabellose ez-Wheel® Deichselkopfsteuerung ezRTH/W/IP 
gewährleistet ein korrektes Handling der Ausrüstung dank seiner 
ergonomischen Form und der intuitiven Steuerung. Die integrierte 
kabellose Schnittstelle ermöglicht eine einfache und schnelle 
Integration auf jeglichem rollenden Gerät.

Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Funktionen
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Weitere Funktionen

[+] Das Interface zeigt den Batteriestand des Rades und den 
Systemstatus über eine Remote-Funktion an. 
[+] Die Steuerung wird von ihrer eigenen internen Batterie betrieben.

Eine smarte IP65 Steuerung

ez-Wheel Produkte haben ein Jahr Garantie ab Kaufdatum 
(2 Jahre bei Produktionsfehlern). Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte den allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Verschlusskappe aus rostfreiem Edelstahl auf dem ezRTH/W/IP 
Deichselkopf. Zum Schutz des Ladesteckers vor Sprüh-, Spritz- oder 
Strahlwasser.

Das preisgekrönte Deichselkopfgehäuse

Das preisgekrönte Deichselkopfgehäuse, das Ergonomie 
mit Robustheit vereint und mit den hochwertigsten 
Steuerungsfunktionen von ez-Wheel ausgestattet ist.


